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Pumpen mit
Hydromotor

Euro-P Pumpen mit Hydraulikmotor

BN flir hochste Leistung im mobilen
Einsatz. Vom 6" Turboflller bis zur
DN200 Baggerpumpe ER8-H.

Baggerpumpe ER8-H und ER8-H XL

mit Antrieb Gber Hydraulikmotor

Der Pumpentyp ER8-H ist eine Kreiselpumpe mit Hydraulikmotorantrieb fur den flexiblen und

mobilen Einsatz in Gruben und Behaltern.

Das widerstandsfahige Euro-P Pumpenlaufrad setzt die volle Kraft des Antriebs in eine hohe
Férderleistung um. Das besondere Stahllaufrad ist mit einer ansaugenden Einzugsschnecke
und Hartmetall-ReiBkanten zur Zerkleinerung von organischen Faserstoffen ausgestattet.

Die Kreiselkammer wird zur Reduzierung des Gesamtgewichts bei der ER8-H Pumpe mit
Hydraulikantrieb in Stahl gefertigt. Es stehen zwei BaugréBen zur Verfugung. Die XL-Variante
verflgt Uber eine besonders groRe und volumindse Kreiselkammer mit einem Druckstutzen in
DN200, die kleinere Ausflihrung ist mit einem Druckstutzen in DN150 ausgerustet.

Mit der Anbauhalterung kann die Pumpe beispielsweise an dem Auslegerarm eines
Loéffelbaggers, einer Betonpumpe, an einem Frontlader oder am Auslegerarm eines
Glllewagens/Tankwagens befestigt werden. Auf diese Weise ist die Pumpe flexibel an viele

Anwendungsfelder anpassbar.

Die Nenndrehtzahl liegt bei 1500-1700U/min. Der Hydraulikmotor ist im Betrieb auf diesen

Drehzahlbereich einzuregeln.

Hydraulikmotor
Nenndruck
Volumenstrom

Nennleistung

- Material, Werkstoffe

pengehause Kr imer

Kupplungsglocke

Mantelrohr

- Technische Daten Hydraulikantrieb

Parker F12 Axialkolbenmotor

400bar

160ltr/min

95kW

Stahl, feuerverzinkt

Stahl, beschichtet

Stahl, beschichtet / feuerverzinkt

ANWENDUNGSGEBIETE UND
EINSATZMOGLICHKEITEN

Abpumpen aus Behaltern

schnelle FaBbefiullung

mobiles Umpumpen

fur Lohnunternehmer

fir den Garten- und Landschaftsbau

Q




Halterung Edelstahl

Standring Edelstahl
Laufrad und Einzugsring Stahl oder Edelstahl, den Antriebsleistungen angepalit mit Hartmetallkanten
Schrauben und Bolzen Edelstahl

- Technische Daten

KupplungsanschluB Druckstutzen  Rundflansch DN150

Rundflansch DN200 (XL)
Gewicht (ohne Anschlussteile) 200kg

270kg (XL)
Dichtung Silizium-Carbit Gleitringdichtung
Schmierélmenge Sltr.
Schmierdl HLP 46
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Pumpe mit Hydraulikmotor ~ Pumpe mit Hydraulikantrieb Baggerpumpe ER8-H XL ER8-H Saugmund Pumpe mit Hydraulikantrieb
ER8-H XL ER8-H XL ER8-H

SerienmaRiger Lieferumfang
® mit Hydraulikmotor
* mit Anbauhalterung
* ohne Hydraulikschlauche, Hydraulikkupplungen

& ohne Befestigungsmaterial

ER8-H mit Hydraulikmotor
Abgang DN150 Rundflansch 68-74-600

Abgang DN200 Rundflansch 68-74-600-XL

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und den Einsatzmaéglichkeiten? Kontaktieren Sie uns gerne!

E-MAIL TELEFON FAX

online@euro-p.de +49(0)451/29309-0 +49(0)451/29309-29

EURO-P Kleindienst GmbH online@euro-p.de

Pumpen-, Anlagen- und Systemtechnik 1 +49(0)451/29309-0
Ringstrasse 14 Fax: +49(0) 451/ 29 30 9-29
D - 23923 Selmsdorf
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