
E-MOTORPUMPEN      HAUPTKATALOG 5     EURO-P   

1.17 E-MOTORPUMPE ER1-E

Gruben-
tiefe GT

Höhe 
HF

Anzahl
 Überl.

0,91 - 1,15 1,40 0
1,16 - 1,40 1,65 1
1,14 - 1,65 1,90 2
1,66 - 1,90 2,15 3
1,91 - 2,15 2,40 4
2,16 - 2,40 2,65 5

Gruben-
tiefe GT

Höhe 
HF

Anzahl
 Überl.

2,41 - 2,65 2,90 6
2,66 - 2,90 3,15 7
2,91 - 3,15 3,40 8
3,16 - 3,40 3,65 9
3,41 - 3,65 3,90 10
3,66 - 3,90 4,15 11

Dmin = 530
BEMASSTE ZEICHNUNG GRUBENÖFFNUNG

ER1-E IN GRUBE

 BESTELLNUMMERN: GRUNDEINHEIT / HYDRAULIKEINHEIT
Grundeinheit ER1-E Hydraulikeinheit Rindergülle Hydraulikeinheit Schweinegülle

 Motor-Nennleistung feuerverzinkt Edelstahl Standard Edelstahl Standard Edelstahl
3,7 KW E-Motor 68-80-037 68-80-037-VA 68-80-537 68-80-537-VA 68-80-542 68-80-542-VA
5,5 KW E-Motor 68-80-055 68-80-055-VA 68-80-555 68-80-555-VA 68-80-560 68-80-560-VA
7,5 KW E-Motor 68-80-075 68-80-075-VA 68-80-575 68-80-575-VA 68-80-580 68-80-580-VA
Mehrpreis für 0,25 m Überlänge 68-80-001 68-80-001-VA - - - -

 BESTELLNUMMERN: TRAVERSEN/HALTERUNG
Grubentraverse Bügel-Grubentraverse Dreipunkt-Halterung V-Grubentraverse

verzinkt Edelstahl verzinkt Edelstahl verzinkt Edelstahl verzinkt Edelstahl
68-99-010 68-99-010-VA 68-99-020 68-99-020-VA 68-99-030 68-99-030-VA 68-99-040 68-99-040-VA
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EURO-P     HAUPTKATALOG 5     E-MOTORPUMPEN

KUPPLUNGSSYSTEM
• Quadratflansch 180x180mm

E-MOTOR
• 3,7 / 5,5 / 7,5 KW

AUSFÜHRUNG
• ER1 Kreiselpumpe mit luftgekühltem E-Motor 

für den stationären Einsatz in Gruben- und Be-
hältern.

• Mit Druckrohrleitung in ø133.
• In der Edelstahlausführung mit Edelstahl-

Laufradeinheit sind sämtliche medienberührten 
Komponenten in Edelstahl ausgeführt.

• Pumpen-Grundlänge für Gruben bis 0,90m Tiefe; 
alle weiteren Längen in Schritten von 25cm auf 
die Grundlänge. Sondergrößen fertigen wir auf 
Anfrage.

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE 
UND EINSATZMÖGLICHKEITEN

• Abpumpen aus Gruben und Behältern, Faßfüllen, 
Spülen, Umpumpen, Ausreinigen von Sammel-
schächten

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
• ohne Schalter (Schalter für alle E-Motorpumpen 

bitte separat bestellen)
• Für Bestellung in richtiger Länge und Ausfüh-

rung berücksichtigen:
   Grundeinheit + Hydraulikeinheit 
 + Überlängen
 + Befestigungssystem

LAUFRAD & SCHNEIDMECHANIK

ER1-E

Standard Standard (Edelstahlvariante)

1.17 E-MOTORPUMPE ER1-E

ER1-E

WERKSTOFFE
Kreiselkammer Stahl, feuerverzinkt od. Edelstahl

Laufrad und
Einzugsring

Stahl oder Edelstahl, den
Antriebsleistungen angepaßt
mit Hartmetallkanten

Schrauben rostfreier Stahl
Mantelrohr Edelstahl
Druckrohr Stahl, feuerverzinkt od. Edelstahl

TECHNISCHE DATEN
Motor-Nennleistung Auswahl aus 3 verschiedenen Drehstrommotoren mit 3,7 / 5,5 / 7,5 kW
Motor-Schutzart IP55
Nenndrehzahl 1450 U/min
Betriebsspannung 400V 3~, 50 Hz
Druckleitung ø133 mm
Kupplungsanschluß Druckleitung vz. Quadratflansch 180x180 mm
Kupplungsanschluß Druckleitung VA Quadratflansch 180x180 mm
Pumpen Basislänge 0,75 m, weitere Längen in Verlängerungsschritten von 25 cm auf die Grundlänge
Dichtung Silizium-Carbit Gleitring
Schmierölmenge 1,5 ltr.
Schmieröl HLP 46


