
5.3 SCHNECKENSEPARATOR 200

Siebkörper

Schnecke

AUSFÜHRUNG SCHNECKENSEPARATOR 200
● Der Euro-P Schneckenseparator wird nach den höchsten 

Ansprüchen aus rostfreiem Stahl für alle Hauptbestandteile 
mit Kontakt zum Medium hergestellt

● Der Schneckenseparator 200 ist speziell für Anwendungen mit 
Rindergülle und Biogassubstrat in üblicher Zusammensetzung 
und Konsistenz geeignet

● Der Schneckenseparator eignet sich zur Separation von 
Feststoffen aus Flüssigkeiten in einem Anwendungsbereich 
mit Trockensubstanzgehalten oberhalb des Bereichs der 
Siebtrommelpressen 400, 600 und 1000. Das Einsatzspektrum 
reicht als Gülleseparator vom Flüssigmist aus der 
Rinderhaltung über die Abseparation des vergorenen 
Fermentats/Substrats aus Biogasanlagen.

● Der Separator hat einen hohen Durchsatz bis zu 15m³/h

ZUBEHÖR SCHNECKENSEPARATOR
● Überwachungsrelais cosφ-Wächter
● Aufstellrahmen
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ABMESSUNGEN

WERKSTOFFE
Gehäuse Edelstahl
Schnecke Edelstahl mit Verstärkung
Siebkorb Edelstahl
Schrauben Edelstahl

BESTELLNUMMERN
Separator 200 68-67-200-150
Cosφ-Wächter 68-67-590

TECHNISCHE DATEN SEPARATOR
Motor-Nennleistung 4,0kW
Betriebsspannung 400V 3~ 50Hz
Anschluß Befüllung Normflansch PN16 DIN2633 ø80
Anschluß Flüssigphase Normflansch PN16 DIN2633 ø80
Anschluß Überlauf/Rücklauf Normflansch PN16 DIN2633 ø80
Gewicht 190kg
Sieblochgröße 1,5mm
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